
ADESIVO SIGILLANTE AD ALTA DENSITÀ,  
DOTATO DI RAPIDA POLIMERIZZAZIONE, 

ALTA FORZA INIZIALE ED ECCELLENTE ADESIONE 
HIGH DENSITY SEALING ADHESIVE, WITH QUICK 
POLYMERIZATION, HIGH INITIAL STRENGTH AND 

EXCELLENT ADHESION
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+
+
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ADESIONE INIZIALE VELOCE 
E DUREVOLE

FLESSIBILE

ADESIONE MULTIMATERIALE

RESISTENTE ALL’UMIDITÀ

INDOOR E OUTDOOR

NON CORROSIVO

NON CONTIENE SOLVETI  
E ISOCIANATI

NON RICHIEDE UTILIZZO  
DI PRIMER

FAST AND DURABLE INITIAL 
ADHESION

FLEXIBLE

MULTIMATERIAL ADHESION

RESISTANT TO HUMIDITY

INDOOR E OUTDOOR

NOT CORROSIVE

CONTAINS NO SOLVENTS 
AND ISOCYANATES

REQUIRES NO PRIMER

PLUSPLUS

WHERE TO APPLY ITDOVE SI APPLICA

CERAMICA
METALLI

VETRO
LEGNO

LAMINATI
SUGHERO E TRUCIOLARI

MARMO
GRANITO

AGGLOMERATI
CEMENTO

POLISTIROLO ESPANSO   

CERAMIC
METAL
GLASS
WOOD
LAMINATES
CORK AND CHIPBOARD
MARBLE
GRANITE
AGGLOMERATES
CEMENT
FOAM POLYSTYRENE   

PRODOTTO / 
PRODUCT

FORMATO /
SIZE ASPETTO / ASPECT TEMPERATURA DI APPLICAZIONE / 

APPLICATION TEMPERATURES
TEMPO DI LAVORO /

WORKING TIME

RANGE DI TEMPERATURE DI 
RESISTENZA /  

RANGE OF RESISTANCE  
TEMPERATURES

SUPER GRIP 290 ml PASTA BIANCA 
WHITE PASTE

da/a  - from/to 
+5 / +35°C

10 min. da/a  - from/to
-30°C / +80°C

MS POLYMER
SUPER GRIP
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MADE in ITALY
TENAX. IT
AT YOUR DISPOSAL
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